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KAMERA AHD, HD-CVI, HD-
TVI, PAL DS-2CE72HFT-
F28(2.8MM) ColorVu -

5 Mpx Hikvision

Cena brutto 624,84 zt

Cena netto 508,00 zt

Numer katalogowy DS-2CE72HFT-
F28(2.8MM)

Kod EAN 6941264012313

Producent HIKVISION

Opis produktu
Kamera megapikselowa z przetwornikiem Progressive scan CMOS oraz interfejsem AHD / HD-CVI / HD-TVI / PAL

Interfejs AHD / HD-CVI / HD-TVI umozliwia transmisje analogowego sygnatu wizyjnego za posrednictwem kabla
koncentrycznego w rozdzielczosci max. 8 Mpx (4K UHD)Podczas transmisji nie wystepujg opdZnienia oraz zachowana jest
oryginalna, wysoka jakos$¢ obrazu

W przypadku transmisji wideo za pomoca skretki i transformatoréw dopasowujacych impedancje, nalezy mie¢ na uwadze
mozliwo$¢ pojawienia sie odbi¢ sygnatu oraz przenikania sygnatéw miedzy soba

Kamera serii ColorVu nie posiada trybu czarno-biategoDzieki wyposazeniu kamery w bardzo czuty przetwornik oraz o$wietlacz
LED emitujacy widzialne swiatto w kolorze biatym, urzadzenie pozwala na uzyskanie wyraznego, kolorowego obrazu w kazdych
warunkach oswietleniowych

Standard: AHD / HD-CVI / HD-TVI / PAL

Rozdzielczos¢: 2560 x 1944 - 5 Mpx @ AHD / HD-TVI, 20 kl/s ,
2560 x 1440 - 4 Mpx @ AHD / HD-TVI / HD-CVI @ 25 kl/s ,
1920 x 1080 - 1080p @ HD-TVI, 25 kl/s
960 x 576 - 960H @ CVBS

Przetwornik: Progressive Scan CMOS

Zasieg oswietlacza Swiatta biatego (LED): 20m

Obiektyw: 2.8 mm

Kat widzenia: 100 °

Wyijscie wideo: AHD / HD-CVI / HD-TVI/ PAL, 1 Vpp /75 Q

Wybrane funkcje:
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