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KAMERA AHD, HD-CVI, HD-
TVI, PAL HAC-
HFW1200C-0280B-S6 -
1080p 2.8 mm DAHUA

Cena brutto 233,70 zt

Cena netto 190,00 zt

Numer katalogowy HAC-HFW1200C-0280B-
S6

Kod EAN 6923172592798

Producent DAHUA

Opis produktu
Kamera megapikselowa z przetwornikiem Progressive scan CMOS oraz interfejsem AHD / HD-CVI / HD-TVI / PAL

Interfejs AHD / HD-CVI / HD-TVI umozliwia transmisje analogowego sygnatu wizyjnego za posrednictwem kabla
koncentrycznego w rozdzielczosci max. 8 Mpx (4K UHD)Podczas transmisji nie wystepujg opdZnienia oraz zachowana jest
oryginalna, wysoka jakos$¢ obrazu

W przypadku transmisji wideo za pomoca skretki i transformatoréw dopasowujacych impedancje, nalezy mie¢ na uwadze
mozliwo$¢ pojawienia sie odbi¢ sygnatu oraz przenikania sygnatéw miedzy soba

Zintegrowany uchwyt kamery 3-Axis, posiada regulacje we wszystkich trzech ptaszczyznach i umozliwia obrét kamery w
dowolnym kierunkuZasieg oswietlacza podawany przez producenta zalezy od warunkéw Srodowiskowych (przejrzystosci
powietrza, otoczenia, koloru Scian, czyli tzw. wspdtczynnika odbicia sceny)Kamera spetnia klase szczelnosci IP67

Standard: AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS
Rozdzielczos¢: 1920 x 1080 - 1080p

1280 x 720 -720p

960 x 576 - 960H

Przetwornik: Progressive Scan CMOS

Obiektyw: 2.8 mm

Kat widzenia: 102 °

Zasieg oswietlacza IR: 30m

Regulacja mocy os$wietlacza IR: Automatyczna

Wyijscie wideo: AHD / HD-CVI / HD-TVI/ CVBS, 1 Vpp /75 Q
Audio: Ea

Stosunek sygnat/szum (S/N): > 65 dB

Menu ekranowe OSD:

Wybrane funkcje:
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