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KAMERA AHD, HD-CVI, HD-
TVI, PAL HAC-HFW2802TU-
Z-A-27135-S2-DIP 8.3 Mpx
2.7 ... 13.5 mm -
MOTOZOOM DAHUA

Cena brutto 1 649,43 zł

Cena netto 1 341,00 zł

Numer katalogowy HAC-HFW2802TU-Z-
A-27135-S2-DIP

Kod EAN 6923172581167

Producent DAHUA

Opis produktu
Kamera megapikselowa z przetwornikiem Progressive scan CMOS oraz interfejsem AHD / HD-CVI / HD-TVI / PALZmiany

standardu dokonuje się za pomocą przełączników konfiguracyjnych

Interfejs AHD / HD-CVI / HD-TVI umożliwia transmisję analogowego sygnału wizyjnego za pośrednictwem kabla
koncentrycznego w rozdzielczości max. 8 Mpx (4K UHD)Podczas transmisji nie występują opóźnienia oraz zachowana jest
oryginalna, wysoka jakość obrazu

Kamera spełnia klasę szczelności IP67

  Standard: AHD / HD-CVI / HD-TVI / PAL
Wielkość matrycy: 8.3 Mpx
Rozdzielczość: 3840 x 2160  - 8.3 Mpx @ HD-CVI / HD-TVI / AHD @ 15 kl/s ,

2592 x 1944  - 5 Mpx @ HD-CVI @ 25 kl/s ,
2560 x 1440  - 3.7 Mpx @ HD-CVI @ 25 kl/s ,
960 x 576  - 960H @ PAL @ 25 kl/s

Przetwornik: Progressive Scan CMOS
Wyjście wideo: AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS, 1 Vpp / 75 Ω
Obiektyw: 2.7  ... 13.5 mm - Motozoom
Kąt widzenia: 113 ° ... 47 °
Zasięg oświetlacza IR: 80 m
Regulacja mocy oświetlacza IR: Automatyczna
Audio: Wbudowany mikrofon

Obsługa audio po kablu koncentrycznym - tylko HD-CVI
Wybrane funkcje:  
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