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KAMERA HD-CVI HAC-
LC1200SL-W-0280B-868 -
1080p 2.8 mm DAHUA

Cena brutto 325,95 zł

Cena netto 265,00 zł

Numer katalogowy HAC-LC1200SL-W-0280B

Kod EAN 6939554921681

Producent DAHUA

Opis produktu

Kamera megapikselowa z przetwornikiem 1/2.7" CMOS oraz interfejsem AHD / HD-CVI / HD-TVI / PAL

Interfejs AHD / HD-CVI / HD-TVI umożliwia transmisję analogowego sygnału wizyjnego za pośrednictwem kabla
koncentrycznego w rozdzielczości 1080pPodczas transmisji nie występują opóźnienia oraz zachowana jest oryginalna, wysoka
jakość obrazu

W przypadku transmisji wideo za pomocą skrętki i transformatorów dopasowujących należy mieć na uwadze możliwość
pojawienia się odbić sygnału oraz przenikania sygnałów między sobą

Uwaga! Kamera domyślnie jest ustawiona w standardzie HD-CVI. Do zmiany standardu kamery wymagany jest kontroler
PFM820, dostępny osobno

Kamera spełnia klasę szczelności IP67Zintegrowany uchwyt kamery 3-Axis, posiada regulację we wszystkich trzech
płaszczyznach i umożliwia obrót kamery w dowolnym kierunku

Poza standardowymi funkcjami, urządzenie zostało również przystosowane do współpracy z zaawansowanymi systemami
monitoringu marki DAHUA spełniającymi założenia koncepcji Internetu Rzeczy (IoT)Kamera jest wyposażona w moduł
komunikacji bezprzewodowej zgodny z protokołem przesyłu danych Dahua AirflyDzięki temu urządzenie może pełnić rolę
węzła komunikacyjnego między maksymalnie 32 bezprzewodowymi czujnikami wspierającymi tę technologię oraz
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kompatybilnym rejestratorem, który umożliwia zbieranie, magazynowanie oraz przetwarzanie danych z tych czujnikówOdczyty
z czujników są przesyłane razem z sygnałem HD-CVI do rejestratora za pośrednictwem kabla koncentrycznegoRejestrator ma
możliwość wyświetlania zbieranych danych w czasie rzeczywistym na ekranie, nałożenie ich na obraz z kamery, wyświetlenie
statystyk, a ponadto zaprogramowania stanów alarmowych w przypadku np. otwarcia drzwi, detekcji dymu, lub gwałtownego
wzrostu temperatury

Uwaga!Funkcje IoT działają tylko z rejestratorami serii DHI-XVR7xxx-4KL
  Standard: AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL

Przetwornik: 1/2.7 " Progressive Scan CMOS
Wielkość matrycy: 2.0 Mpx
Rozdzielczość: 1920 x 1080  - 1080p AHD, HD-CVI, HD-TVI

960 x 576  - 960H PAL
Obiektyw: 2.8 mm
Kąt widzenia:  
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