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KAMERA IP DS-2CD2T45FW
D-I5(2.8mm) - 4 Mpx
Hikvision

Cena brutto 1 308,72 zł

Cena netto 1 064,00 zł

Numer katalogowy DS-2CD2T45FWD-I5

Kod EAN 6954273664787

Producent HIKVISION

Opis produktu
.Kamera IP z wydajnym algorytmem kompresji obrazu H.265 / H.264 zapewniającym czyste i bardziej płynne przesyłanie

obrazu w maksymalnej rozdzielczości 4 MPx.

.

.Powered by Darkfighter - kamera posiada bardzo dobrą czułość, dedykowaną do słabych warunków oświetleniowych.

.

.Możliwość zasilania PoE, zgodnie ze standardem 802.3af sprawia, że urządzenie jest jeszcze bardziej uniwersalne i łatwiejsze
w instalacji.

.
  Standard: TCP/IP

Przetwornik: 1/2.5 " Progressive Scan CMOS
Wielkość matrycy: 4 Mpx
Rozdzielczość: 2688 x 1520  - 4 Mpx ,

2304 x 1296  - 3 Mpx ,
1920 x 1080  - 1080p
1280 x 720  - 720p

Obiektyw: 2.8 mm
Kąt widzenia: 109 °
Kompresja: H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
Zasięg oświetlacza IR: 50 m
Wejścia / wyjścia alarmowe:

Audio:

Gniazdo karty pamięci: Obsługa kart Micro SD do 128GB (możliwy zapis lokalny)
Przepływność (bitrate): 32  ... 16384 kbit/s
Prędkość transmisji strumienia głównego: 25 kl/s @ 4 Mpx
Interfejs sieciowy: 10/100 Base-T (RJ-45)
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Protokoły sieciowe: TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS,
RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, IEEE
802.1x, QoS, IPv6, Bonjour, SSL, TLS

WEB Server: Wbudowany, Zgodność z NVR
Maks. liczba użytkowników on-line: 6 
ONVIF: 18.12 
Dostęp z telefonu komórkowego:  
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