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KAMERA IP
SZYBKOOBROTOWA
ZEWNĘTRZNA BCS-V-
SI238IRX25(II) - 1080p
4.8 ... 120 mm

Cena brutto 3 878,19 zł

Cena netto 3 153,00 zł

Numer katalogowy BCS-V-SI238IRX25(II)

Kod EAN 5902887062735

Producent BCS View

Opis produktu
.Kamera IP z bardzo dobrym przetwornikiem o dużej rozdzielczości.Dzięki temu idealnie nadaje się do systemów

monitoringu gdzie wymagana jest identyfikacja osób lub pojazdów.

.

.Wbudowany oświetlacz podczerwieni umożliwia pracę w nocy, a obiektyw zmiennoogniskowy o dużym zakresie regulacji kąta
widzenia pozwala na optymalne wykadrowanie obrazu w każdych warunkach.Zasięg oświetlacza podawany przez producenta
zależy od warunków środowiskowych (przejrzystości powietrza, otoczenia, koloru ścian, czyli tzw. współczynnika odbicia
sceny).

.

.Możliwość zasilania PoE, zgodnie ze standardem 802.3at sprawia, że urządzenie jest jeszcze bardziej uniwersalne i łatwiejsze
w instalacji.W przypadku kilku kamer IP pracujących w rozdzielczości ≥ 1920 x 1080 zalecamy stosowanie sieci o
przepustowości 1Gb/s.

.
  Standard: TCP/IP

Przetwornik: 1/2.8 " Progressive Scan CMOS
Wielkość matrycy: 2.1 Mpx
Rozdzielczość: 1920 x 1080  - 1080p

1280 x 960  - 960p
1280 x 720  - 720p

System skanowania: Progresywny
Obiektyw: 4.8  ... 120 mm
Kąt widzenia: 58 ° ... 2.5 ° (dane producenta)

53 ° ... 3.0 ° (nasze testy)
Zoom optyczny: x 25 
Zoom cyfrowy: x 16 
Zasięg oświetlacza IR: 150 m
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Wyjście wideo:Prędkość obrotowa przy presetach: max. 120 °/s w poziomie
max. 80 °/s w pionie

Prędkość obrotowa (sterowanie ręczne): 0.1 °/s ... 120 °/s (poziom)
0.1 °/s ... 80 °/s (pion)

Zakres obrotu w poziomie: 360 ° ciągły
Zakres obrotu w pionie: -15 ° ... 90 °
Interfejs RS-485:

Liczba presetów: 300 
Skanowanie w poziomie:

Ustawiane trasy ruchu: 8 
Parkowanie (Park action): Wywołanie ustawionej funkcji (trasy, skanowania, itp.) po

określonym czasie bezczynności
Metoda kompresji obrazu: H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
Audio:  
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