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Opis produktu

aebt5-acusense-83mpx-4k-uhd-59-1475mm-hikvision-p-15664.html

KAMERA |IP
SZYBKOOBROTOWA
ZEWNETRZNA
DS-2DE7A825IW-AEB(T5)
AcuSense - 8.3 Mpx, 4K
UHD 5.9 ... 147.5 mm
Hikvision

Cena brutto 11 546,01 zt

Cena netto 9 387,00 zt

Numer katalogowy DS-2DE7A825IW-AEB(T5
Kod EAN 6931847127107
Producent HIKVISION

Kamera IP z bardzo dobrym przetwornikiem o duzej rozdzielczosciDzieki temu idealnie nadaje sie do systeméw monitoringu
gdzie wymagana jest identyfikacja oséb lub pojazdéw

Wbudowany oswietlacz podczerwieni umozliwia prace w nocy, a obiektyw zmiennoogniskowy o duzym zakresie regulacji kata
widzenia pozwala na optymalne wykadrowanie obrazu w kazdych warunkachZasieg o$wietlacza podawany przez producenta
zalezy od warunkdéw Srodowiskowych (przejrzystosci powietrza, otoczenia, koloru $cian, czyli tzw. wspdtczynnika odbicia

sceny)

Powered by Darkfighter - kamera posiada bardzo dobrg czuto$¢, dedykowang do stabych warunkéw oswietleniowychMozliwos¢
zasilania PoE, zgodnie ze standardem Hi-PoE sprawia, ze urzadzenie jest jeszcze bardziej uniwersalne i tatwiejsze w instalacji

W przypadku kilku kamer IP pracujacych w rozdzielczosci = 1920 x 1080 zalecamy stosowanie sieci o przepustowosci 1Gb/s

Standard:
Przetwornik:
Wielkos$¢ matrycy:
Rozdzielczos¢:

System skanowania:

Obiektyw:
Kat widzenia:

TCP/IP

1/1.8 " Progressive Scan CMOS
8.3 Mpx

3840 x 2160 - 8.3 Mpx, 4K UHD ,
2560 x 1440 - 3.7 Mpx,

1920 x 1080 - 1080p

1280 x 960 - 1.3 Mpx

1280 x 720 - 720p

Progresywny

5.9 ...147.5 mm
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