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KAMERA IP
SZYBKOOBROTOWA
ZEWNĘTRZNA PTZ19245U-
IRB-N - 1080p 3.95 ...
177.7 mm DAHUA

Cena brutto 24 748,83 zł

Cena netto 20 121,00 zł

Numer katalogowy PTZ19245U-IRB-N

Kod EAN 2010902964308

Producent DAHUA

Opis produktu
Inteligentny system pozycjonowania 3D

Największym atutem kamery jest obiektyw z zoomem optycznym x45, który w połączeniu z oświetlaczem o dużej mocy
pozwala na całodobowy monitoring bez dodatkowego oświetlenia nawet kilkusetmetrowego terenuDzięki temu idealnie nadaje
się do systemów monitoringu gdzie wymagana jest identyfikacja osób lub pojazdówDzięki zastosowanej technologii
"Starlight", kamerze wystarcza bardzo słabe oświetlenie do uzyskania wyraźnego kolorowego obrazu

Zasięg oświetlacza podawany przez producenta zależy od warunków środowiskowych (przejrzystości powietrza, otoczenia,
koloru ścian, czyli tzw. współczynnika odbicia sceny)

W przypadku kilku kamer IP pracujących w rozdzielczości ≥ 1920 x 1080 zalecamy stosowanie sieci o przepustowości 1Gb/s

Wyprowadzenie przewodów kamery zaprojektowano z boku podstawy

  Standard: TCP/IP
Przetwornik: 1/2.8 " Progressive Scan STARVIS™ CMOS
Wielkość matrycy: 2.1 Mpx
Rozdzielczość: 1920 x 1080  - 1080p

1280 x 960  - 1.3 Mpx
1280 x 720  - 720p

Obiektyw: 3.95  ... 177.7 mm
Kąt widzenia: 70 ° ... 1.8 °
Zoom optyczny: x 45 
Zoom cyfrowy: x 16 
Zasięg oświetlacza IR: 350 m
Wyjście wideo: 1 Vpp / 75 Ω - BNC
Prędkość obrotowa przy presetach: max. 120 °/s (poziom)

max. 60 °/s (pion)
Prędkość obrotowa (sterowanie ręczne): 0.1 °/s ... 120 °/s (poziom)

0.1 °/s ... 60 °/s (pion)
Zakres obrotu w poziomie: 360 ° ciągły
Zakres obrotu w pionie: -55 ° ... 223 °
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Interfejs RS-485:

Protokoły: Pelco-D, Pelco-P, DH-SD Automatyczne rozpoznawanie
Liczba presetów: 300 
Skanowanie w poziomie:

Ustawiane trasy ruchu: 8 
Metoda kompresji obrazu: H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
Wejścia / wyjścia alarmowe: 7 / 2 
Audio:  
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