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KAMERA SOLARNA IP,
OBROTOWA ZEWNETRZNA
SL-C71W Tuya Smart Wi-Fi,
4G/LTE - 1080p 3.6 mm

Cena brutto 1 208,16 zt
Cena netto 982,24 zt

Numer katalogowy SL-C71W

Kod EAN 5903031028478

Opis produktu

Kamery wspétpracujgce z przyjazna dla uzytkownikéw platformg Tuya zostaty zaprojektowane ze szczegdlng dbatoscig o
uproszczenie procesu konfiguracji oraz umozliwienie uzytkownikowi stworzenia prostego i skutecznego systemu monitoringu

Zewnetrzna bezprzewodowa kamera IP 4G/LTE SL-C71W to idealne rozwigzanie zaréwno do monitorowania ogrodu przed
domem, wejscia jak i placow budowy, dziatek itd.Darmowa aplikacja Tuya Smart przysle powiadomienie na Twéj telefon, gdy
czujniki w kamerze wykryja ruch lub dzwiek, a kontrole nad urzadzeniem masz w kazdej chwili, niezaleznie od miejsca, w
ktérym sie znajdujesz - wystarczy jedynie dostep do Internetu oraz smartfonKamera wspétpracuje z siecig 4G/LTE a potaczenie
jest realizowane na zasadzie plug and play - wystarczy zamontowac¢ karte nanoSIM, a urzadzenie samo ustanowi potaczenie
internetowe - to rozwigzanie pozwala stosowa¢ kamere wszedzie tam gdzie jest zasieg operatora sieci

Aplikacja Tuya Smart doskonale wspétpracuje z Google Assistant, Amazon Alexa oraz wieloma innymi przez co umozliwia
sterowanie podtagczonymi urzgdzeniami za pomocg komend gtosowychDodatkowa ustuga Video IPC streaming daje mozliwos$¢
wyswietlania obrazu z kamer i dzwonkdéw np. na ekranie telewizora

Dzieki wbudowanemu akumulatorowi o tgcznej pojemnosci 14400 mAh, kamera potrafi pracowaé nawet do 10 miesiecy na
jednym tadowaniuZastosowany modut Wi-Fi pozwala na zdalng komunikacje z kamerg na maks. odlegto$¢ do 100 m

Uwaga!Urzadzenia wspétpracujace z platforma Tuya nie posiadaja interfejsu WEBKamera wspétpracuje tylko z aplikacja
mobilng (kamera nie wspétpracuje z rejestratorami)

Standard: TCP/IP

Przetwornik: Progressive Scan CMOS
Wielko$¢ matrycy: 2.1 Mpx

Rozdzielczos¢: 1920 x 1080 - 1080p
Obiektyw: 3.6 mm

Kat widzenia: 95 °

Zasieg oswietlacza IR: 10m

Zasieg o$wietlacza Swiatta biatego (LED): 10 m

Zakres obrotu w poziomie: 0 ° ... 270 ° Obrét gtowicy jest ograniczony krafncéwka
Zakres obrotu w pionie: 0°..90°

Audio:
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