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KAMERA
WANDALOODPORNA AHD,
HD-CVI, HD-TVI, PAL DS-2C
E56D0T-IRMF(2.8mm)(C) -
1080p Hikvision

Cena brutto 266,91 zł

Cena netto 217,00 zł

Numer katalogowy DS-2CE56D0T-IRMF(2

Kod EAN 6954273694173

Producent HIKVISION

Opis produktu
.Kamera megapikselowa z przetwornikiem Progressive scan CMOS oraz interfejsem AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS.

.

.Zmiana standardu AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS odbywa się poprzez przytrzymanie przycisku przez ok. 5 s.

.

.Interfejs AHD / HD-CVI / HD-TVI umożliwia transmisję analogowego sygnału wizyjnego za pośrednictwem kabla
koncentrycznego w rozdzielczości max. 8 Mpx (4K UHD).Dzięki temu możliwa jest transmisja obrazów o rozdzielczości HD na
odległości nawet 500 m z zachowaniem niskich kosztów instalacji.Podczas transmisji nie występują opóźnienia oraz
zachowana jest oryginalna, wysoka jakość obrazu.

.

.W przypadku transmisji wideo za pomocą skrętki i transformatorów dopasowujących impedancję, należy mieć na uwadze
możliwość pojawienia się odbić sygnału oraz przenikania sygnałów między sobą.

.
  Standard: AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS

Przetwornik: Progressive Scan CMOS
Wielkość matrycy: 2.1 Mpx
Rozdzielczość: 1920 x 1080  - 1080p
Zasięg oświetlacza IR: 25 m
Regulacja mocy oświetlacza IR: Automatyczna
Obiektyw: 2.8 mm
Kąt widzenia:  
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