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KAMERA
gy WANDALOODPORNA
" AHD, HD-CVI, HD-TVI,
PAL DS-2CE56DO0T-
IRMF(2.8mm)(C) -
1080p Hikvision

Cena brutto 266,91 zt

Cena netto 217,00 zt

Numer katalogowy DS-2CE56DOT-IRMF(2
Kod EAN 6954273694173
Producent HIKVISION

Opis produktu

.Kamera megapikselowa z przetwornikiem Progressive scan CMOS oraz interfejsem AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS.

.Zmiana standardu AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS odbywa sie poprzez przytrzymanie przycisku przez ok. 5 s.

.Interfejs AHD / HD-CVI / HD-TVI umozliwia transmisje analogowego sygnatu wizyjnego za posrednictwem kabla
koncentrycznego w rozdzielczosci max. 8 Mpx (4K UHD).Dzieki temu mozliwa jest transmisja obrazéw o rozdzielczosci HD na
odlegtosci nawet 500 m z zachowaniem niskich kosztéw instalacji.Podczas transmisji nie wystepuja opdznienia oraz
zachowana jest oryginalna, wysoka jakos¢ obrazu.

.W przypadku transmisji wideo za pomocg skretki i transformatoréw dopasowujgcych impedancje, nalezy mie¢ na uwadze
mozliwo$¢ pojawienia sie odbi¢ sygnatu oraz przenikania sygnatéw miedzy soba.

Standard: AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS
Przetwornik: Progressive Scan CMOS
Wielko$¢ matrycy: 2.1 Mpx

Rozdzielczos¢: 1920 x 1080 - 1080p

Zasieg o$wietlacza IR: 25 m

Regulacja mocy oswietlacza IR: Automatyczna

Obiektyw: 2.8 mm
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Kat widzenia:
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