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KAMERA
WANDALOODPORNA AHD,
HD-CVI, HD-TVI, PAL HAC-H
DBW2241RA-Z-
A-27135-S2-DIP - 1080p
2.7 ... 13.5 mm -
MOTOZOOM DAHUA

Cena brutto 1 030,74 zł

Cena netto 838,00 zł

Numer katalogowy HAC-HDBW2241RA-Z-A-2

Kod EAN 6923172524492

Producent DAHUA

Opis produktu
Kamera megapikselowa z przetwornikiem 1/2.7" CMOS oraz interfejsem AHD / HD-CVI / HD-TVI / PAL

Interfejs AHD / HD-CVI / HD-TVI umożliwia transmisję analogowego sygnału wizyjnego za pośrednictwem kabla
koncentrycznego w rozdzielczości max. 8 Mpx (4K UHD)Podczas transmisji nie występują opóźnienia oraz zachowana jest
oryginalna, wysoka jakość obrazu

W przypadku transmisji wideo za pomocą skrętki i transformatorów dopasowujących impedancję, należy mieć na uwadze
możliwość pojawienia się odbić sygnału oraz przenikania sygnałów między sobą

Zastosowany obiektyw motozoom z ogniskową 2.7 ... 13.5 mm pozwala na zdalną regulację kąta widzeniaKamera spełnia
klasę szczelności IP67

  Standard: AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS
Przetwornik: Progressive Scan CMOS
Wielkość matrycy: 2.1 Mpx
Rozdzielczość: 1920 x 1080  - 1080p ,

960 x 576  - 960H, PAL
Obiektyw: 2.7  ... 13.5 mm - Motozoom - AutoFocus
Kąt widzenia: 108 ° ... 30 °
Zasięg oświetlacza IR: 60 m
Regulacja mocy oświetlacza IR: Automatyczna
Wyjście wideo: AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS - 1 Vpp / 75 Ω
Stosunek sygnał/szum (S/N): > 65 dB
Audio: Wbudowany mikrofon - tylko HD-CVI
Wybrane funkcje:  
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