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KONTROLER DOSTĘPU Z
POMIAREM TEMPERATURY
ASI7213X-T1 - 1080p
DAHUA

Cena brutto 18 007,20 zł

Cena netto 14 640,00 zł

Numer katalogowy ASI7213X-T1

Kod EAN 5902887059605

Producent DAHUA

Opis produktu
.Kontroler dostępu działający na podstawie rozpoznawania twarzy z funkcją pomiaru temperatury powierzchni ciała.

.

.Rozwiązanie dedykowane do pomiaru temperatury. Kamera jest w stanie wykrywać podwyższoną temperaturę obiektu.Może
być stosowana do wstępnej kontroli temperatury w miejscach takich jak urzędy celne, lotniska, szkoły i
szpitale.Rozpoznawanie twarzy o rozszerzonej funkcjonalności pozwala określić czy obserwowana osoba posiada maseczkę
ochronną oraz w przypadku braku maseczki wykonać odpowiednią akcję, np. wywołać głosowy komunikat przypominający o
obowiązku zasłaniania twarzy.

.
  Kamera główna:

Przetwornik: 1/2.8 " CMOS

Wielkość matrycy: 2.1 Mpx

Zoom optyczny:

Rozdzielczość: 1920 x 1080  - 1080p

Kamera pomocnicza:

Wielkość matrycy: 120 x 90 px

Kąt widzenia: 50 °

Rozdzielczość: 120 x 90 px

Dane ogólne:
Standard: TCP/IP
Zasięg oświetlacza IR: 5 m
Zasięg oświetlacza światła białego (LED): 5 m
Pomiar temperatury:
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Zakres pomiaru temperatury: 30 °C ... 50 °C
Dokładność pomiaru temperatury: ± 0.1 °C
Odległość rozpoznawania twarzy: 0.3 m ... 1.8 m (max 100 000 twarzy w bazie danych)
Wbudowany czytnik zbliżeniowy RFID: MIFARE 13.56 MHz
Pamięć wewnętrzna: Obsługuje przechowywanie do 300 000 rekordów
Wyjście wideo:

Interfejs RS-485:

Interfejs RS-232:

Interfejs Wiegand:

USB: 2 x USB 2.0
Gniazdo karty pamięci:

Wejścia / wyjścia alarmowe: 2 / 2  - Wyjścia przekaźnikowe
Audio: Wbudowany głośnik
Interfejs sieciowy:  

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

wygenerowano w programie shopGold

http://www.tcpdf.org

