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Link do produktu: https://hurt.zabezpieczeniapoznan.pl/lakier-grafitowy-przewodzacy-graphite-varnish-2-xfiolka-15ml-ag-
termopasty-p-20350.html

LAKIER GRAFITOWY
PRZEWODZACY GRAPHITE-
VARNISH 2 X FIOLKA 1.5 ml
AG TERMOPASTY

Cena brutto 14,54 zt

Cena netto 11,82 zt

Numer katalogowy GRAPHITE-VARNISH
Kod EAN 5901764320166
Producent AG TERMOPASTY

Opis produktu

Przewodzacy lakier grafitowy GRAPHITE-VARNISH moze zosta¢ wykorzystany do rewitalizacji grafitowych powtok w
urzgdzeniach elektronicznych (kalkulatory, piloty), uzupetniania ubytkdw w powtokach grafitowych, czy naprawy
uszkodzonych Sciezek na ptytkach PCBProdukt ma konsystencje gestej cieczy, co znaczaco utatwia aplikacje nawet kiedy
wymagana jest duza precyzja

Lakier GRAPHITE-VARNISH jest materiatem Swiattoczutym i po natozeniu wymaga utwardzenia pod wptywem SwiattaProducent
zaleca utwardzanie poprzez umieszczenie swiezo natozonej warstwy produktu w odlegtosci okoto 15 cm od zaréwki 100 W
przez okoto 90 minut

Do lakieru dodany jest dedykowany rozpuszczalnik pozwalajgcy zaréwno przywréci¢ oryginalng konsystencje produktu jesli
nadmiernie zgestnieje, jak i wykona¢ drobne poprawki w czasie aplikacji oraz po jej zakohczeniu

Opakowanie: 2 x Fiolka 1.5 ml (lakier + rozpuszczalnik)
Zastosowanie:

wygenerowano w programie shopGold


https://hurt.zabezpieczeniapoznan.pl/lakier-grafitowy-przewodzacy-graphite-varnish-2-xfiolka-15ml-ag-termopasty-p-20350.html
https://hurt.zabezpieczeniapoznan.pl/lakier-grafitowy-przewodzacy-graphite-varnish-2-xfiolka-15ml-ag-termopasty-p-20350.html
http://www.tcpdf.org

