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MODUL JEDNOMODOWY
DS-1.25G-20-1550
Hikvision

Cena brutto 201,72 zt

Cena netto 164,00 zt

Numer katalogowy DS-1.25G-20-1550
Kod EAN 5902887042898
Producent HIKVISION

Opis produktu

Optyczne moduty zgodne ze standardem SFP (Small Form-factor Pluggable) to urzgdzenia konwertujace sygnat elektryczny na
optyczny oraz optyczny na elektrycznyStosowanie media konwerteréw z mozliwoscia wymiany modutéw SFP jest szczegdlnie
korzystne ze wzgledu na uniwersalnos$¢ np. w przypadku zmiany konfiguracji sieci zamiast wymienia¢ cate urzadzenie lub
dodawadé nowe media konwertery wystarczy dobra¢ odpowiedni modut SFP.Moduty wspétpracujg z wiekszoscig switchy i
routeréw z gniazdem SFP

Uwaga! DS-1.25G-20-1550 wymaga do wspdtpracy DS-1.25G-20-1310

Protokoty transmisyjne: IEEE 802.3z 1000Base-FX

Typ $wiattowodu: Swiattowéd jednomodowy

Maksymalny zasieg transmisji: 20 km

Transfer: max. 1.25 Gb/s

Liczba potrzebnych witékien: 1

Ztacza optyczne: LC

Zrédto $wiatta / dtugoéé fali optycznej: Laser FP - 1550 /1310 nm (Tx / Rx)

Wybrane cechy: Technologia zwielokrotniania dtugosci fali optycznej WDM (Tx
1550nm / Rx 1310nm)

Zasilanie: 3.3V DC

Temperatura pracy: 0°C..70°C

Waga: 0.02 kg

Producent / Marka: HIKVISION

SAP Code: 307400046

Gwarancja: 3 lata
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