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REGULATOR SOLARNY
¥ ADOWANIA
AKUMULATOROW SCC-30A-
MPPT+BT/SRNE SRNE

Cena brutto 568,26 zt

Cena netto 462,00 zt

Numer katalogowy SCC-30A-MPPT+BT/SRNE
Kod EAN 5902887064784
Producent SRNE

Opis produktu

Panele fotowoltaiczne stanowia czyste i ekologiczne Zrédto energii elektrycznejPozyskiwanie tej energii, jednak stawia
szereg wyzwan przed projektantami urzadzenllo$¢ energii wytwarzanej przez panel jest silnie uzalezniona od kata padania
oraz natezenia Swiatta padajacego na powierzchnie ogniwTo z kolei prowadzi do mato stabilnych parametréw zasilania na
wyjsciu, gdyz nawet zacienienie niewielkiego fragmentu panelu moze spowodowac drastyczne obnizenie sprawnosci

Optymalnym rozwigzaniem wspomnianych wyzej probleméw jest zastosowanie zestawu sktadajacego sie z panelu
fotowoltaicznego, akumulatora oraz regulatora tadowaniaTaki komplet pozwala zapewni¢ state parametry zasilania
odbiornikéw, a ponadto magazynowac energie wyprodukowang nadmiarowo celem pézniejszego jej wykorzystania

Regulator solarny SCC-30A-MPPT+BT/SRNE pozwala na przytaczenie paneli potaczonych ze sobg zaréwno szeregowo, jak i
réwnolegle - pamietajac, by nie przekroczy¢ dopuszczalnych wartosci pradu oraz napiecia na wejsciu urzadzenia

Regulatory MPPT (Maximum Power Point Tracking) zapewniajg optymalny poziom wykorzystania energii elektrycznej
wytwarzanej przez panel fotowoltaicznyDzieki technologii pozwalajacej sledzi¢ punkt maksymalnej mocy panelu, urzadzenia
typu MPPT faduja akumulatory szybciej i wydajniej, niz tansze regulatory PWMPonadto regulatory MPPT zdecydowanie lepiej
radzg sobie w gorszych warunkach oswietleniowych (np. rano, wieczorem, czy przy chwilowym zacienieniu czesci panelu)

Model SCC-30A-MPPT+BT/SRNE zostat wyposazony w szyne komunikacyjng pozwalajgcg przytaczy¢ do niego jedno z 3
akcesoriowAkcesoriami tymi sg: Modut ekranu z przyciskami sterujacymi, Czujnik temperatury oraz Modut BluetoothZe
wzgledu na wygode uzytkowania oraz wieksze mozliwosci, proponujemy Panstwu zestaw sktadajacy sie z regulatora oraz
modutu Bluetooth, ktéry za pomoca aplikacji SolarApp (dostepna na systemy: Android oraz iOS) pozwala sterowad
parametrami urzadzenia, monitorowac jego biezgcy stan oraz zapewnia wglad w statystyki produkcji i zuzycia energii

Uwaga!Regulatory solarne sa przystosowane do pracy z panelami fotowoltaicznymi. Nie nalezy uzywac ich z innymi Zrédtami
zasilania

Typ regulacji: MPPT

Napiecie znamionowe: 12/24V

Prad znamionowy: 30A

Napiecie wejsciowe: =< 14 ... 72 V dla akumulatora 12 V
< 26 ... 72 V dla akumulatora 24 V

Prad tadowania akumulatora: max. 30 A

Prad obcigzenia: max. 30 A

Wybrane cechy:
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