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REJESTRATOR AHD, HD-
CVI, HD-TVI, PAL
DS-7104HQHI-F1/N 4
KANAŁY Hikvision

Cena brutto 575,64 zł

Cena netto 468,00 zł

Numer katalogowy DS-7104HQHI-F1/N

Kod EAN 6954273628468

Producent HIKVISION

Opis produktu

.Rejestrator cyfrowy DS-7104HQHI-F1/N z interfejsem AHD (Analog High Definition), HD-CVI (High Definition Composite
Video Interface), HD-TVI (High Definition Transport Video Interface) oraz PAL, to profesjonalne urządzenie stosowane w
instalacjach monitoringu.

.Menu zostało zaprojektowane w sposób ułatwiający każdemu, nawet początkującemu użytkownikowi nawigację i
wprowadzanie zmian w ustawieniach rejestratora.
  Standard: AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL

Wejścia wideo: 4 szt. BNC - AHD / HD-CVI HD-TVI / PAL
Wyjścia wideo: 1 szt. HDMI

1 szt. VGA
Wejścia audio: 1 szt. CINCH
Wyjścia audio: 1 szt. CINCH
Metoda kompresji obrazu: H.264
Liczba poziomów kompresji: 6 
Rozdzielczości zapisanego obrazu: 2048 x 1536  - 3.0 Mpx, kanał pierwszy, tylko HD-TVI

1920 x 1080  - 1080p
960 x 1080  - 1080N
1280 x 720  - 720p
960 x 576  - 960H
704 x 576  - 4CIF
640 x 480  - VGA

Łączna maks. prędkość zapisu: 25 kl/s @ 2048 x 1536 px - kanał pierwszy
48 kl/s @ 1920 x 1080 px,
100 kl/s @ 960 x 1080 px,
100 kl/s @ 1280 x 720 px,
100 kl/s @ 960 x 576 px
100 kl/s @ 704 x 576 px
100 kl/s @ 640 x 480 px
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Regulacja prędkości zapisu: 1 ... 12 kl/s @ 2048 x 1536 px - tryb 1080p - kanał pierwszy
1 ... 25 kl/s @ 2048 x 1536 px - tryb 1080N - kanał pierwszy
1 ... 12 kl/s @ 1920 x 1080 px
1 ... 25 kl/s @ 960 x 1080 px
1 ... 25 kl/s @ 1280 x 720 px
1 ... 25 kl/s @ 960 x 576 
1 ... 25 kl/s @ 704 x 576 
1 ... 25 kl/s @ 640 x 480 px
do przydziału na każdy kanał
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