Dane aktualne na dzien: 22-10-2026 23:02

Link do produktu: https://hurt.zabezpieczeniapoznan.pl/rejestrator-ip-bcs-I-nvr3202-a-4ke2-32-kanaly-bcs-line-p-18763.html

Opis produktu

Rejestrator cyfrowy BCS-L-NVR3202-A-4KE(2)

REJESTRATOR [P BCS-L-
NVR3202-A-4KE(2) 32
KANALY BCS Line

Cena brutto 2 355,45 zt

Cena netto 1 915,00 zt

Numer katalogowy BCS-L-
NVR3202-A-4KE(2)

Kod EAN 5902887089169

Producent BCS Line

to profesjonalne urzadzenie stosowane w instalacjach monitoringu

IPRejestracja odbywa sie w standardzie kompresji H.265+, pozwalajagcym na uzyskanie najlepszej jakosSci obrazu przy
wykorzystaniu minimalnej przepustowosci sieci i pojemnosci dyskowej

Standard:
Obstugiwane rozdzielczosci:
Wyjscia wideo:

Obstuga audio:

Wejscia audio:

Wyijscia audio:

Metoda kompresji obrazu:
Przeptywnos¢ (bitrate):
Obstugiwane dyski twarde:
Tryby nagrywania:

Archiwizacja na zewnetrznych nosnikach:

Wyszukiwanie i odtwarzanie nagrah:

Interfejs sieciowy:
Funkcje sieciowe:

Protokoty sieciowe:

ONVIF:

DomyslIny adres IP:

TCP/IP

max. 16 Mpx - 4608 x 3472 px

1 szt. HDMI 4K

1 szt. VGA

32 Kanaty - Audio z kamer

1 szt. CINCH

1 szt. CINCH

H.265+ / H.265 / H.264 / H.264+ / MJPEG

max. 256 Mb/s

2 x 16 TB SATA

Reczny, alarmowy, detekcja ruchu, harmonogram
Archiwizacja na naped USB (pendrive, dysk zewnetrzny)
Wyszukiwanie nagrah po czasie i typie zdarzeh. Odtwarzanie:
do przodu, do tytu, przyspieszanie, zwalnianie nagrania
Zaawansowane wyszukiwanie (co do sekundy)
Synchroniczne odtwarzanie w podziale na 1/4/9/16 kanatéw
1 x RJ-45 10/100/1000 Base-TX

Petna obstuga przez sie¢, Zdalne kopiowanie nagran,
Wbudowany web server

HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4/IPv6, UPnP, SNMP, RTSP, UDP,
SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, PPPoE, DDNS, FTP, Alarm
Server, IP Search, P2P, Auto Register, ONVIF
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uruchomieniu
Dostgplaytddefionhlashodatiovireigtratora: admin / -
Hasto administratora nalezy ustawi¢ przy pierwszym
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