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REJESTRATOR IP
DS-7104NI-Q1/4P/M(D) 4
KANALY, 4 PoE Hikvision

Cena brutto 601,47 zt
Cena netto 489,00 zt
Numer katalogowy DS-7104NI1-Q14PM(D)
Kod EAN 6942160417110

Producent HIKVISION

Rejestrator cyfrowy DS-7104NI-Q1/4P/M(D) to profesjonalne urzadzenie stosowane w instalacjach monitoringu IPRejestracja
odbywa sie w standardzie kompresji H.265+, pozwalajacym na uzyskanie najlepszej jakosci obrazu przy wykorzystaniu
minimalnej przepustowosci sieci i pojemnosci dyskowej

Standard:
Obstugiwane rozdzielczosci:
Wyjscia wideo:

Obstuga audio:

Wejscia audio:

Wyijscia audio:

Metoda kompresji obrazu:
Przeptywno$¢ (bitrate):

Obstugiwane dyski twarde:
Tryby nagrywania:

Archiwizacja na zewnetrznych nosnikach:

Wyszukiwanie i odtwarzanie nagran:

Interfejs sieciowy:
Funkcje sieciowe:

Protokoty sieciowe:

ONVIF:

TCP/IP

max. 6 Mpx

1 szt. HDMI

1 szt. VGA

4 Kanaty - Audio z kamer
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H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264

max. 40 Mb/s

1 x 6 TB SATA

Reczny, detekcja ruchu, harmonogram

Archiwizacja na naped USB (pendrive, dysk zewnetrzny)
Wyszukiwanie nagran po czasie i typie zdarzen. Odtwarzanie:
do przodu, do tytu, przyspieszanie, zwalnianie nagrania
Jednoczesne odtwarzanie nagrah z maks. 4 kamer @ 1080p
Funkcja Smart Search

Funkcja Smart Playback

1 x RJ-45 10/100 Base-TX

Podglad obrazu na zywo, Odtwarzanie nagran,
Archiwizowanie nagran - aplikacja iVMS-4200

Urzadzenie ma mozliwos¢ wspoétpracy z aplikacjg Hik-Connect
dla urzadzen mobilnych

TCP/IP, DHCP, Hik-Connect, DNS, DDNS, NTP, SADP, SMTP,
UPNnP
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DomysIny adres IP: 192.168.1.64

Domysiny login / hasto administratora: admin / -
Hasto administratora nalezy ustawi¢ przy pierwszym
uruchomieniu

Dostep z telefonu komérkowego:
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