Dane aktualne na dzien: 22-10-2026 23:18

Link do produktu: https://hurt.zabezpieczeniapoznan.pl/rejestrator-ip-nvr5432-16p-4ks2e-32-kanaly-16-poe-dahua-
p-7091.html

REJESTRATOR IP
NVR5432-16P-4KS2E 32
KANALY, 16 PoE DAHUA

Cena brutto 7 017,15 zt
Cena netto 5 705,00 zt
Numer katalogowy NVR5432-16P-4KS2E
Kod EAN 6939554939068
Producent DAHUA
Opis produktu
Standard: TCP/IP
Obstugiwane rozdzielczosci: max. 12 Mpx - 4000 x 3000 px
Wyjscia wideo: 2 szt. HDMI
2 szt. VGA

Obstuga audio:

Wejscia audio:

Wyjscia audio:

Metoda kompresji obrazu:
USB:

Obstugiwane dyski twarde:

Tryby nagrywania:
Protokoty sieciowe:

Switch PoE:

Archiwizacja na zewnetrznych nosnikach:
Wyszukiwanie i odtwarzanie nagran:

Przeptywnos¢ (bitrate):
Funkcje sieciowe:

32 Kanaty - Audio z kamer

1 szt. CINCH - Wejscie na mikrofon zewnetrzny

2 szt. CINCH

H.265 / H.265+ / H.264 / H.264+ / MJPEG

1 szt. USB 2.0

2 szt. USB 3.0

4 x 10 TB SATA Il + 1 eSATA

Reczny, alarmowy, detekcja ruchu, harmonogram

HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4/IPv6, UPnP, SNMP, RTSP, UDP,
SMTP, NTP, DHCP, DNS, DDNS, PPPoE, IP Filter, FTP, IP
Search, Alarm Server, ONVIF 2.4

Wbudowany 16-portowy switch PoE, 25.5 W / Kanat, PoE
(802.3af/at), max. 150 W (tacznie)

feRblbwvi 8ama Pamed USB (pendrive)

Wyszukiwanie nagran po czasie i typie zdarzen. Odtwarzanie:
do przodu, do tytu, przyspieszanie, zwalnianie nagrania
Zaawansowane wyszukiwanie (co do sekundy)
Synchroniczne odtwarzanie wszystkich kanatéw, funkcja
Smart Search

max. 320 Mb/s

Petna obstuga przez sie¢, Zdalne kopiowanie nagran,
Wbudowany web server

max. 128 uzytkownikéw on-line
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DostgplaytaldfeslPkomdrkowego:

Domysliny login / hasto administratora:

Porty dostepu przez www:

Porty dostepu przez aplikacje na PC:
Port dostepu przez aplikacje mobilng:
RTSP URL:

Wejscia / wyjscia alarmowe:

Sterownie gtowicami obrotowymi PTZ:

Detekcja ruchu:

Inteligentna Analiza Obrazu:
Obstuga mysza:
Pilot IR w zestawie:

Zasilanie:

Waga:

Wymiary:
Obstugiwane jezyki:

Kraj pochodzenia:
Producent / Marka:
Gwarancja:

Istniejg tez inne wersje aplikacji mobilnych: gDMSS Plus,
iDMSS Plus

Zobacz film jak skonfigurowa¢ P2P w rejestratorach Dahua
oraz jak wigczy¢ aplikacje mobilng

RO 1HB/T. A 08 dostep przez chmure (P2P) Android:
Bammiowa aplikacja gDMSS Lite

HQ@St ¢i Bdlonie) stDatone wa lapli kestiaw EMBSyLitierwszym
uruchomieniu

80, 37777

37777

37777
rtsp://admin:admin@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?ch
annel=1&subtype=0 - Strumieh gtéwny
rtsp://admin:admin@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?ch
annel=1&subtype=1 - Strumieh pomocniczy

16/6

Kamery IP szybkoobrotowe (Speed Dome)

22 x 18 pol detekcji - po wykryciu ruchu nagrywanie tylko
kamery z detekcjg

Q

100 ... 240 VAC @ 50 /60 Hz

4.65 kg

440 x 411 x 76 mm

polski, angielski, butgarski, czeski, duniski, finski, francuski,
grecki, hiszpanski, holenderski, niemiecki, portugalski,
rosyjski, rumunski, serbski, stowacki, stowenski, wegierski,
wioski

Chiny

DAHUA

3 lata
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