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SYSTEM POMIARU
TEMPERATURY LUDZKIEGO
CIAŁA TPC-
BF5421-T+BLACKBODY
DAHUA

Cena brutto 81 180,00 zł

Cena netto 66 000,00 zł

Dostępność Na zamówienie - czas
dostawy 40 dni

Numer katalogowy TPC-BF5421-T+BLACKBO

Kod EAN 2010902950059

Producent DAHUA

Opis produktu
.Kamera wraz z modułem BLACKBODY służy do precyzyjnego pomiaru temperatury ciała i w przypadku przekroczenia

ustawionego progu, do wywołania zadanej akcji alarmowej.

.

.Dzięki rozdzielczości 1080p można prowadzić szczegółowy nadzór, a zastosowanie wzorca w postaci BLACKBODY (dodatkowy
element systemu) zapewnia dużą dokładność pomiaru temperatury wynoszącą ± 0.3°C.Moduł BLACKBODY pozwala na pomiar
temperatury z wysoką precyzją i bardzo dobrą stabilnością.

.

.Uwaga!.Zestaw zawiera komplet urządzeń do pomiaru i rejestracji temperatury wraz z oprogramowaniem: 1 szt. TPC-
BF5421-T, 1 szt. Black Body JQ-D70Z, 2 szt. statywu z konwerterem, 1 szt. IVSS7008-1I, 1 szt. DSS Pro License.

.

.Do prawidłowego działania systemu Dahua Technology zaleca się aby po okresie 12 miesięcy wykonać kalibracje urządzeń
BlackBody + kamera.Niewykonie zaleceń producenta może skutkować odrzuceniem reklamacji z tytułu błędnego pomiaru
temperatury w kolejnym roku trwania gwarancji.

.

.Istnieje też możliwość wydłużenia gwarancji na zestaw BlackBody + kamera do 3 lat (czyli o kolejne 12 miesięcy).

.

.Jeżeli w pierwszych 12 miesiącach użytkowania kamera lub BlackBody ulegnie usterce wymieniamy urządzenia na wolne od
wad.

.
  KAMERA TERMOWIZYJNA:
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Przetwornik: Niechłodzony mikrobolometr VOx

Wielkość matrycy: 400 x 300 px

Wielkość plamki: 17 µm

Czułość cieplna (NETD):

Zakres spektralny: 8 µm ... 14 µm

Pomiar temperatury:  Punktowy
 Liniowy

 Obszarowy
max. 8 pozycji

Zakres pomiaru temperatury:
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