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ZESTAW ALARMOWY
PERFECTA-64-M-ZESTAW-II
SATEL

Cena brutto 1 199,25 zł

Cena netto 975,00 zł

Numer katalogowy PERFECTA-64-M-ZESTAW-
II

Producent SATEL

Opis produktu
Zestaw alarmowy z centralą alarmową PERFECTA-64-M oraz sygnalizatorem przystosowanym do pracy na zewnątrzW skład

zestawu wchodzi centrala alarmowa PERFECTA-64-M, obudowa centrali OPU-3-P oraz sygnalizator SP-4003-R

Uwaga!Kupując zestaw, sygnalizator SP-4003-R otrzymujesz za 1 zł

  W zestawie:

Centrala alarmowa: 1 szt. PERFECTA-64-M

Obudowa centrali: 1 szt. OPU-3-P

Sygnalizator: 1 szt. SP-4003-R

CENTRALA ALARMOWA:

Liczba obsługiwanych urządzeń
bezprzewodowych:

ABAX2
- Obsługa do 4 manipulatorów bezprzewodowych

- Obsługa do 48 urządzeń bezprzewodowych
MICRA

- Obsługa do 4 manipulatorów bezprzewodowych
- Obsługa do 64 czujek

- Obsługa do 4 sygnalizatorów

Wejścia na płycie głównej: 8 szt. - programowalne

Wyjścia na płycie głównej: 4 szt. - programowalne

Obciążalność wyjść programowalnych
niskoprądowych:

25 mA - 2 szt.

Obciążalność wyjść programowalnych
wysokoprądowych (+/-10%):

1 A - 2 szt.

Maksymalna ilość obsługiwanych wejść: 64 szt. - programowalne
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Maksymalna ilość obsługiwanych wyjść: 64 szt. - programowalne

Wydajność prądowa zasilacza: 2 A

Użytkownicy + administratorzy: 62  + 1

Partycje:

Strefy: 4

Moduły rozszerzające:

Pamięć zdarzeń: 3584

Timery: 8

Obsługiwane klawiatury: max. 4 szt.

Współpraca z systemem bezprzewodowym
ABAX przez magistralę:

Klawiatura w komplecie:

Obudowa w komplecie:

Stopień zabezpieczenia (Grade): 2

Wybrane funkcje:
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