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Link do produktu: https://hurt.zabezpieczeniapoznan.pl/zestaw-do-monitoringu-apti-kit-wifi-m20c2-wi-fi-4-kanaly-1080p-
p-14824.html

ZESTAW DO MONITORINGU
APTI-KIT-WIFI-M20C2 Wi-Fi,
4 KANALY - 1080p

Cena brutto 1769,23 zt
JAN Cena netto 1 438,40 zt
- ’ (] Numer katalogowy APTI-KIT-WIFI-M20C2
‘: Kod EAN 5902887061639
> . Producent APTI

Opis produktu

Zestaw do monitoringu sktada sie z 4 kamer IP, monitora 12" z rejestratorem Wi-Fi, myszki USB, oraz 4 zasilaczy DC
12V/500mA do niezaleznego zasilania kamer i zasilacza DC 12V/2A do zasilania monitora z rejestratoremZestaw zostat
skonfigurowany fabrycznie w sposdéb umozliwiajgcy rozpoczecie pracy bezposrednio po wyjeciu z pudetka i podtaczeniu
zasilaniaRejestracja odbywa sie w standardzie kompresji H.265 / H.264, pozwalajgcym na uzyskanie najlepszej jakosci obrazu
przy wykorzystaniu minimalnej przepustowosci sieci i pojemnosci dyskowe;j

Rejestrator sieciowy umozliwia prace z kamerami Wi-Fi Apti obstugujacymi standardy 802.11 b/g/nMenu zostato
zaprojektowane w sposdéb utatwiajacy kazdemu, nawet poczatkujgcemu uzytkownikowi nawigacje i wprowadzanie zmian w
ustawieniach rejestratora

Kamera IP z wydajnym algorytmem kompresji obrazu H.264 / H.265 zapewniajacym czyste i bardziej ptynne przesytanie
obrazu w maksymalnej rozdzielczosci 1920 x 1080 (1080p)Zastosowany modut Wi-Fi pozwala realnie na zdalng komunikacje z
kamera na maks. odlegtos¢ kilkudziesieciu metréw i zalezy od przeszkdd pomiedzy antenamiKamera spetnia klase szczelnosci
IP67

Monitor:
Przekatna matrycy: 12"
Rozdzielczos$¢: 1920 x 1080 px @ 60 Hz,
1280 x 1024 px @ 60 Hz,
1280 x 720 px @ 60 Hz,
1024 x 768 px @ 60 Hz
Proporcje ekranu: 16:9
Whbudowane gtosniki: %
Rodzaj obudowy: Plastik
Rejestrator:
Standard: TCP/IP
Obstugiwane rozdzielczosci: max. 8 Mpx - 3072 x 2592 px
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Obstuga audio:
Wyjscia wideo:
Wejscia audio:
Wyijscia audio:
Metoda kompresji obrazu:
Obstugiwane dyski twarde:

Tryby nagrywania:

Protokoty sieciowe:

Archiwizacja na zewnetrznych nosnikach:

Wyszukiwanie i odtwarzanie nagran:

Funkcje sieciowe:

ONVIF:

Dostep z telefonu komérkowego:
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4 Kanaty - Audio z kamer

H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
1 x8TBSATA2.5™"
Reczny, detekcja ruchu, harmonogram

TCP/IP, HTTP, UPnP, DNS, NTP, SMTP, DHCP, FTP, DDNS, RTP,
RTSP, RTCP, P2P

Archiwizacja nagran w formacie (.avi) na naped USB
(pendrive)

Wyszukiwanie nagran na linii czasu lub na liscie plikéw.
Odtwarzanie: do przodu, przyspieszanie nagrania.
Kanaty odtwarzane jednoczesnie: 1 @ 8/5/4 Mpx,2 @
3 Mpx, 4 @ 1080p /960p/720p

Program klienta i przegladarka IE: podglad live, odtwarzanie i
archiwizowanie nagran, konfiguracja parametréw
rejestratora
Petna obstuga przez sie¢, Zdalne kopiowanie nagran,
Wbudowany web server
Wi-Fi : 2.4 GHz - Wspdtpraca z kamerami Apti, Zasieg :
300 m (otwarta przestrzen)
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