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ZESTAW DO MONITORINGU
APTI-KIT-WIFI-M50C2 Wi-Fi,
4 KANAŁY - 5 Mpx

Cena brutto 2 753,23 zł

Cena netto 2 238,40 zł

Numer katalogowy APTI-KIT-WIFI-M50C2

Kod EAN 5902887061554

Producent APTI

Opis produktu
Zestaw do monitoringu składa się z 4 kamer IP, monitora 12" z rejestratorem Wi-Fi, myszki USB, oraz 4 zasilaczy DC

12V/500mA do niezależnego zasilania kamer i zasilacza DC 12V/2A do zasilania monitora z rejestratoremZestaw został
skonfigurowany fabrycznie w sposób umożliwiający rozpoczęcie pracy bezpośrednio po wyjęciu z pudełka i podłączeniu
zasilaniaRejestracja odbywa się w standardzie kompresji H.265 / H.264, pozwalającym na uzyskanie najlepszej jakości obrazu
przy wykorzystaniu minimalnej przepustowości sieci i pojemności dyskowej

Rejestrator sieciowy umożliwia pracę z kamerami Wi-Fi Apti obsługującymi standardy 802.11 b/g/nMenu zostało
zaprojektowane w sposób ułatwiający każdemu, nawet początkującemu użytkownikowi nawigację i wprowadzanie zmian w
ustawieniach rejestratora

Kamera IP z wydajnym algorytmem kompresji obrazu H.264 / H.265 zapewniającym czyste i bardziej płynne przesyłanie
obrazu w maksymalnej rozdzielczości 5 MPxZastosowany moduł Wi-Fi pozwala realnie na zdalną komunikację z kamerą na
maks. odległość kilkudziesięciu metrów i zależy od przeszkód pomiędzy antenamiKamera spełnia klasę szczelności IP67

  Monitor:

Przekątna matrycy: 12 "

Rozdzielczość: 1920 x 1080 px @ 60 Hz ,
1280 x 1024 px @ 60 Hz ,
1280 x 720 px @ 60 Hz ,
1024 x 768 px @ 60 Hz

Proporcje ekranu: 16 : 9

Wbudowane głośniki:

Rodzaj obudowy: Plastik

Rejestrator:

Standard: TCP/IP

Obsługiwane rozdzielczości: max. 8 Mpx - 3072 x 2592 px

wygenerowano w programie shopGold

https://hurt.zabezpieczeniapoznan.pl/zestaw-do-monitoringu-apti-kit-wifi-m50c2-wi-fi-4-kanaly-5mpx-p-14818.html
https://hurt.zabezpieczeniapoznan.pl/zestaw-do-monitoringu-apti-kit-wifi-m50c2-wi-fi-4-kanaly-5mpx-p-14818.html


 

Obsługa audio: 4 Kanały - Audio z kamer

Wyjścia wideo:

Wejścia audio:

Wyjścia audio:

Metoda kompresji obrazu: H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264

Obsługiwane dyski twarde: 1  x 8 TB SATA 2.5 "

Tryby nagrywania: Ręczny, detekcja ruchu, harmonogram

Protokoły sieciowe: TCP/IP, HTTP, UPnP, DNS, NTP, SMTP, DHCP, FTP, DDNS, RTP,
RTSP, RTCP, P2P

Archiwizacja na zewnętrznych nośnikach: Archiwizacja nagrań w formacie (.avi) na napęd USB
(pendrive)

Wyszukiwanie i odtwarzanie nagrań: Wyszukiwanie nagrań na linii czasu lub na liście plików.
Odtwarzanie: do przodu, przyspieszanie nagrania.

Kanały odtwarzane jednocześnie : 1  @ 8 / 5 / 4 Mpx, 2  @
3 Mpx, 4  @ 1080p / 960p / 720p

Funkcje sieciowe: Program klienta i przeglądarka IE: podgląd live, odtwarzanie i
archiwizowanie nagrań, konfiguracja parametrów

rejestratora
Pełna obsługa przez sieć, Zdalne kopiowanie nagrań,

Wbudowany web server
Wi-Fi : 2.4 GHz - Współpraca z kamerami Apti, Zasięg :

300 m (otwarta przestrzeń)

ONVIF: 2.4

Dostęp z telefonu komórkowego:
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