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ZESTAW PROMOCYJNY
REJESTRATOR IP + DYSK
TWARDY APTI-
N1611-M5+2TB 16
KANAŁÓW

Cena brutto 738,00 zł

Cena netto 600,00 zł

Numer katalogowy APTI-N1611-M5+2TB

Kod EAN 5902887062506

Producent WESTERN DIGITAL

Opis produktu
.Zestaw promocyjny rejestratora APTI-N1611-M5 z dyskiem twardym HDD-WD21PURX.

.

.Rejestrator cyfrowy APTI-N1611-M5+2TB to profesjonalne urządzenie stosowane w instalacjach monitoringu.Rejestracja
odbywa się w standardzie kompresji H.265 / H.264, pozwalającym na uzyskanie najlepszej jakości obrazu przy wykorzystaniu
minimalnej przepustowości sieci i pojemności dyskowej.Menu zostało zaprojektowane w sposób ułatwiający każdemu, nawet
początkującemu użytkownikowi nawigację i wprowadzanie zmian w ustawieniach rejestratora.

.

.Dysk został zaprojektowany pod kątem niezawodnego działania całodobowego w systemach monitoringu CCTV.Podłączany
jest za pomocą złącza Serial ATA.

.
  REJESTRATOR:

Standard: TCP/IP

Obsługiwane rozdzielczości: max. 5 Mpx - 2592 x 1944 px

Wyjścia wideo: 1 szt. HDMI
1 szt. VGA

Obsługa audio: 16 Kanałów - Audio z kamer

Wejścia audio:

Wyjścia audio: 1 szt. Gniazdo Jack 3.5 mm

Metoda kompresji obrazu: H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
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Obsługiwane dyski twarde: 1  x 8 TB SATA

Tryby nagrywania: Ręczny, detekcja ruchu, harmonogram

Protokoły sieciowe: TCP/IP, HTTP, UPnP, DNS, NTP, SMTP, PPPoE, DHCP, FTP,
DDNS, RTP, RTSP, RTCP, P2P, ONVIF 2.4

Archiwizacja na zewnętrznych nośnikach: Archiwizacja nagrań w formacie (.avi) na napęd USB
(pendrive)

Wyszukiwanie i odtwarzanie nagrań: Wyszukiwanie nagrań na linii czasu lub na liście plików.
Odtwarzanie: do przodu, przyspieszanie nagrania.

Odtwarzanie jednocześnie maks. 4 kamer

Przepływność (bitrate): 80 Mb/s

Funkcje sieciowe: Program klienta i przeglądarka IE: podgląd live, odtwarzanie
i archiwizowanie nagrań, konfiguracja parametrów

rejestratora

ONVIF:

Dostęp z telefonu komórkowego:
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