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ZESTAW PROMOCYJNY
REJESTRATOR IP + DYSK
TWARDY NVR4108HS-8P-4
KS2/L+2TB 8 KANAŁÓW
DAHUA

Cena brutto 2 320,97 zł

Cena netto 1 886,97 zł

Numer katalogowy NVR4108HS-8P-4KS2/L+

Kod EAN 5902887067099

Producent SEAGATE

Opis produktu
Zestaw promocyjny rejestratora NVR4108HS-8P-4KS2/L z dyskiem twardym HDD-ST2000VX007

Rejestrator cyfrowy NVR4108HS-8P-4KS2/L+ to profesjonalne urządzenie stosowane w instalacjach monitoringuRejestracja
odbywa się w standardzie kompresji H.265 / H.264, pozwalającym na uzyskanie najlepszej jakości obrazu przy wykorzystaniu
minimalnej przepustowości sieci i pojemności dyskowejMenu zostało zaprojektowane w sposób ułatwiający każdemu, nawet
początkującemu użytkownikowi nawigację i wprowadzanie zmian w ustawieniach rejestratora

Dysk został zaprojektowany pod kątem niezawodnego działania całodobowego w systemach monitoringu CCTVPodłączany jest
za pomocą złącza Serial ATA

  REJESTRATOR:

Standard: TCP/IP

Obsługiwane rozdzielczości: max. 8.3 Mpx, 4K UHD - 3840 x 2160 px,

Wyjścia wideo: 1 szt. HDMI 4K
1 szt. VGA

Obsługa audio: 8 Kanałów - Audio z kamer

Wejścia audio: 1 szt. CINCH

Wyjścia audio: 1 szt. CINCH

Metoda kompresji obrazu: H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG

Obsługiwane dyski twarde: 1  x 10 TB SATA III

Tryby nagrywania: Ręczny, detekcja ruchu, harmonogram

Protokoły sieciowe: HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4/IPv6, UPnP, SNMP, RTSP, UDP,
SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, DDNS, FTP, Alarm Server,

IP Search, P2P, Auto Register, ONVIF
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Archiwizacja na zewnętrznych nośnikach: Archiwizacja na napęd USB (pendrive)

Wyszukiwanie i odtwarzanie nagrań: Wyszukiwanie nagrań po czasie i typie zdarzeń.
Odtwarzanie: do przodu, do tyłu, przyspieszanie, zwalnianie

nagrania
Funkcja odtwarzania poklatkowego ("frame by frame")

Przepływność (bitrate): max. 80 Mb/s

Funkcje sieciowe: Pełna obsługa przez sieć, Zdalne kopiowanie nagrań,
Wbudowany web server

ONVIF:

Dostęp z telefonu komórkowego:
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